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Акустические панели и сабвуферы скрытого монтажа



Stealth Acoustics 
- тот редкий случай, 
когда инсталляторы 
не станут спорить 
с дизайнерами 
и наоборот.

Для Домашнего кинотеатра



сабвуфер

акустическая 
панель

Для Домашнего кинотеатра

акустическая 
панель



Для Мультирума

В СТЕНЫ / ПОТОЛОК 
ГИПСОКАРТОН / КИРПИЧ
/ БЕТОН



Инновация акустического проектирования

ПОД ПОКРАСКУ
ПОД ОБОИ



Magiс



Для стерео системы



Для фоновый озвучки пространства



Высокое качество и надёжные технологии

Автоматические защитные 
схемы и предохранители на 
каждой колонке гарантируют 
надежную и долговременную 
службу.



Made in USA

Изготавливается в Америке, 
мастерами, в точном 
соответствии со стандартами 
качества, перед упаковкой 
дважды индивидуально 
тестируется.



Простая установка



LR4G
ПОЛНОДИАПАЗОННАЯ
2-ПОЛОСНАЯ ПАНЕЛЬ 

LR3G
ПОЛНОДИАПАЗОННАЯ
3-ПОЛОСНАЯ ПАНЕЛЬ 

LR8G
ПОЛНОДИАПАЗОННАЯ
2-ПОЛОСНАЯ ПАНЕЛЬ 

Флагманская модель – невидимая 
акустическая система с плотными 
басами, четкими верхами и напори-
стыми средними частотами. 

Идеальна для  домашнего кинотеатра.

По своим аудио характеристикам
превосходит многие “видимые” 
колонки. Для инсталляции в клубах 
и ресторанах, конференц-залов и тд.,
где необходимоозвучить зону.

В комплекте с сабвуфером создаст 
мощную звукоусилительную систему.

Как и вся акустика Stealth, акустическая 
панель LR8G оснащена надежным 
кроссовером с защитными схемами 
для ВЧ- и НЧ-секций во избежание 
повреждений при избыточной мощности.

Идеально подходят для озвучивания 
всего дома, домашнего кинотеатра 
и систем объемного звука.

Домашний кинотеатр \ Мультирум \ Фоновая озвучка



Стерео \ Мультирум \ Фоновая озвучка \Сабвуферы
B22G
КОМПАКТНЫЙ
САБВУФЕР

B30G
ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ
САБВУФЕР

LR6G
ПОЛНОДИАПАЗОННАЯ
2-ПОЛОСНАЯ ПАНЕЛЬ 

Уникальная стереопанель, 
обеспечивает качественное 
стереофоническое покрытие 
в небольших пространствах. 

Идеальна для фоновой под-
звучки, ванных комнатах, 
коридорах и тд.

Самая миниатюрная панель 
Stealth Acoustics, c такими же  
компонентами, что и в более 
крупных  моделях панелях.

Идеально подходит для фонового 
озвучивания, создания дополни-
тельных аудио зон и простых 
систем объемного звука. 

Панели работают парно как 
монофонический сабвуфер, но 
также могут использоваться 
независимо.

Идеально подходит для домашнего 
кинотеатра, фонового озвучивания 
любых зон.

SLR8G
ПОЛНОДИАПАЗОННАЯ
2-ПОЛОСНАЯ ПАНЕЛЬ 

Миниатюрный, но мощный 
сабвуфер, представляет собой 
компактную версию B30G. 

B22G служит дополнением 
к акустике серии LRG, 
в тех случаях, когда 
требуется “добавить басов”. 



LR4G LR3G LR8G LR6G

Частотный диапазон 45  Гц  – 20 кГц 45  Гц  – 20 кГц 45  Гц  – 20 кГц 45  Гц  – 20 кГц
Номинальная мощность 200 Вт RMS 150 Вт RMS 120 Вт RMS 100 Вт RMS
Мин. рекомендуемая  
мощность 100 Вт 75 Вт 60 Вт 50 Вт

Защитные схемы 3 независимых схемы с автоматическим  
сбросом  (НЧ, СЧ  и ВЧ)

83 дБ

3 независимых схемы с автоматическим  
сбросом  (НЧ, СЧ  и ВЧ)

83 дБ

2 независимых схемы с 
автоматическим  сбросом  (НЧ и ВЧ)

83 дБ

2 независимых схемы с 
автоматическим  сбросом  (НЧ и ВЧ)

83 дБЧувствительность(1м/1Вт)

ВЧ-динамик

СЧ-динамик

Один динамик с неодимовым движком,ø1" Один динамик с неодимовым движком, ø1" Один динамик с неодимовым движком, ø1" Один динамик с неодимовым движком, ø1" 
Четыре  динамика  с  неодимовым
движком –

Вуфер

Магнит

Один вуфер 8" со звуковой катушкой 1,5"

Керамический, масса   567 г

Два  динамика  с  неодимовым  движком, 
ø1"

Один вуфер 8" со звуковой катушкой 1,5"  

Керамический, масса   567 г

–
Один вуфер 8" со звуковой катушкой 1,5"  

Керамический, масса   567 г

Номинальный импеданс 8 Ом

Один вуфер 6,5" со звуковой катушкой 1,5"

Керамический,  масса      426  г

Диаграмма рассеивания  

Ширина

Высоа  

Глубина

170°

406 мм

864 мм (комб. высота панели)  

77 мм

170°
406 мм

762 мм

77 мм

170°
406 мм

559 мм

77 мм

170°

406 мм

302 мм

69 мм
24 кг (пара) 17,6 кг (пара) 12,6 кг (пара) 10  кг (пара)

Кроссовер Пассивный, 3-полосный / 500 Гц  
и 3 кГц  (асимметричный)

Пассивный, 3-полосный Пассивный,2-полосный Пассивный, 2-полосный

Вес

Акустические панели, LineaResponse G

Цена(шт.) 1390 € 1040 € 590 € 490€



SLR G стерео панель B30G сабвуфер B22G сабвуфер

Частотный диапазон 45  Гц  – 20 кГц 20 Гц  – 160 кГц 30 Гц  – 160 кГц
Номинальная мощность 120 Вт RMS 120 Вт RMS 100 Вт RMS
Мин. рекомендуемая  
мощность 60  Вт  (на канал)

Защитные схемы 4 независимых схемы с автоматическим  
сбросом  (НЧ и  ВЧ    на  каждом  канале)

82 дБЧувствительность(1м/1Вт)

ВЧ-динамик

СЧ-динамик
НЧ-динамик

Два динамика с неодимовым движком, ø1" 

–

Вуфер

Магнит

Номинальный импеданс

Один вуфер 8" со звуковой катушкой 1,5“

Керамический, масса   567 г

Диаграмма рассеивания  

Ширина

Высоа  

Глубина

170°
406 мм

558 мм

77 мм
7,8 кг (пара)

Кроссовер Пассивный, 2-полосный

Вес

Стерео панель LineaResponse G и Сабвуферы:

8 Ом

50  Вт 60  Вт

86 дБ

Две звуковые катушки 1,5", два вуфера 8" 

Один вуфер 8" со звуковой катушкой 1,5“

Два керамических, масса 567 г

16 Ом или 4 Ом (переключается) 8 Ом

86 дБ

Одна звуковая катушка 1,5", один 
вуфер 8"
Один вуфер 8" со звуковой 
катушкой 1,5“
Один керамический, масса 567 г

406 мм

762 мм

77 мм
9,6 кг (пара)

Требует усилителя 
с НЧ-фильтром. 
Рекомендуемые 
настройки: 
50 Гц, 18 дБ/октава

406 мм

558 мм

77 мм
20 кг (пара)

Требует усилителя 
с НЧ-фильтром. 
Рекомендуемые 
настройки: 
50 Гц, 18 дБ/октава

Цена(шт.) 990 € 430 € 540 €

www.invisible.center



www.alef-elektro.ru
info@alef-elektro.ru
+ 499 270 05 11
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